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MOBILNÍ SOUPRAVA RF 1301M

Souprava umo�òuje:
- napájení ruèní VKV rádiové stanice

RF 1301 z  palubní sítì vozidla, a to
s napìtím v rozsahu 10 V a� 33 V;

- nabíjení zdrojové skøínì této stanice
standardním zpùsobem;

- uchycení ve vozidle;

- odolnost proti vibracím � s odpru�eným
rámem MA 1301C;

- pøipojení vozidlové antény;

- rychlé vyjmutí rádiové stanice a její po-
u�ití jako ruèní.

Soupravu tvoøí následující èásti:
- rádiová stanice RF 1301 se zdrojovou

skøíní BP 1301;

- doplnìk pro vozidla MA 1301;

- odpru�ený rám MA 1301C;
- anténa mobilní MO 13.50 nebo

MO 13.51;

- anténa pásková 0,5 m AS 1301;

Rádiová stanice RF 1301 je urèena pøedev�ím pro pou�ití jako ruèní stanice. Souprava RF 1301M umo�òuje provozovat
tuto stanici jako mobilní, zabudovanou do vozidla.

- anténa pásková 1,1 m AL 1301;

- ruèní mikrofon/reproduktor RM 1301;

- bra�ny pro RF 1301 a pro zdroj
BP 1301;

- návody k obsluze.

DOPLNÌK PRO
VOZIDLA MA 1301

Doplnìk je slo�en z dr�áku adaptéru
MA 1301A a adaptéru pro vozidla
MA 1301B. Adaptér spolu s dr�ákem za-
bezpeèují snadné pøichycení rádiové stani-
ce a souèasnì její jednoduchou obsluhu.
Funkce napájení rádiové stanice a nabíjení
zdrojové skøínì probíhají souèasnì, pokud je se-
stava adaptéru, rádiové stanice a zdrojové skøínì

vlo�ena do dr�áku. Adaptér je napájen pøes
kontakty z dr�áku, do kterého lze snadno
sestavu vlo�it a vyjmout. Rádiovou stanici
RF 1301 ve spojení s adaptérem MA 1301B
a zdrojovou skøíní lze po vyjmutí z dr�áku
provozovat jako ruèní stanici. Dr�ák je
uzpùsoben k pøímému upevnìní na palubní

desku kolového mobilního prostøedku.
V pásových vozidlech (skupina N11) se do-

plnìk pøipevòuje pomocí rámu MA 1301C.

Mezní napájecí napìtí z palubní sítì ...................................................10 V a� 33 V
Napájecí napìtí pro RF 1301 ...............................................................6,5 V a� 9,5 V
Napájecí proud pro RF 1301 ................................................................min. 1 A
Maximální odebíraný proud z palubní sítì ..........................................pøi 12 V max. 1,5 A

pøi 27 V max. 0,8 A
Standardní nabíjecí proud .................................................................... 140 mA ±10 mA
Konzervaèní proud ...............................................................................12 mA ±6 mA

Pøechod re�imu ze standardního nabíjení na konzervaèní nabíjení
nastává pøi vnitøní teplotì zdrojové skøínì 43 °C ±2 °C

Rozsah pracovních teplot ..................................................................... -30 °C a� +50 °C
Rozmìry zaøízení:
Adaptér MA 1301B ............................................................................... (80 x 115 x 50) mm
Dr�ák MA 1301A .................................................................................. (150 x 115 x 55) mm
Rám MA 1301C .................................................................................... (180 x 210 x 50) mm

Hmotnost:
Adaptér MA 1301B ...............................................................................max. 0,35 kg
Dr�ák MA 1301A ..................................................................................max. 0,65 kg
Rám MA 1301C ....................................................................................max. 0,85 kg

Technické parametry

Ing. Antonín Klimek

KON, tel.: 0632/522523
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MALÝ SÍ�OVÝ
NABÍJEÈ NJ 1301

Souèástí nabíjeèe je sí�ový adap-
tér MASCOT 8510, který transformuje sí�o-
vé napìtí 230 V na napìtí 12 V~ pro elek-
troniku nabíjeèe. Elektronika je umístìna

Malý sí�ový nabíjeè NJ 1301 zaji��uje stan-
dardní nabíjení v�dy jedné ze zdrojových
skøíní BP 1301, HP 1301 nebo HP 1301.1.
Je napájen ze støídavé sítì 230 V. Vyzna-
èuje se velmi jednoduchou obsluhou, ne-
nároènou údr�bou a malou hmotností.

v plechové skøí-
ni s plastovou
vanou. Do
této vany se
vkládá nabí-
jená zdrojo-
vá skøíò. Na-
pájecí napìtí
ze sí�ového
adaptéru se
k  e lek t ron ice
pøivádí konekto-
rem umístìným na
skøíni.

Nabíjeè pracuje jako øí-
zený zdroj stejnosmìrného
proudu. Výhodou nabíjeèe je auto-

m a t i c k é
pøestavení nabíjecí-

ho proudu podle typu zdrojové skøínì.
V nabíjeèi je ochrana proti zvý�enému na-
pájecímu napìtí tvoøená ochranou diodou
a tavnou pojistkou. Pøeru�ení nabíjení za-
bezpeèuje obvod ovládaný teplotou zdro-
jové skøínì a obvod pro pøeru�ení nabíjení
po uplynutí èasu. Nabíjeè NJ 1301 je vy-
baven obvodem signalizujícím stav nabíje-
ní (zelená signalizaèní dioda) a obvodem
signalizujícím pøítomnost napájecího napì-
tí v elektronice (�lutá signalizaèní dioda).

Základem obvodového øe�ení je
impulsnì regulovaný zdroj
s malým odbìrem. Obvodové øe-
�ení je podøízeno malému odbì-
ru adaptéru pøi chodu naprázd-

no. Na vstupu a výstupu jsou od-
ru�ovací filtry.

Technické parametry

Napájecí napìtí adaptéru MASCOT Typ 8510 ........................ sí�ové 230 V/50 Hz
Odbìr proudu ze sítì .............................................................. max. 60 mA
Nabíjecí proudy zdrojových skøíòí
BP 1301/HP 1301/HP 1301.1 .................................................. 140 mA/200 mA/320 mA

Doba nabíjení .......................................................................... (15  ±1) h
Rozsah provozních teplot pøi nabíjení .................................... 0 °C a� +40 °C

Ukonèení nabíjení
dosa�ením teploty zdrojové skøínì ....................................... (43 ±2) °C
po uplynutí èasu .................................................................... (15  ±1) h

Rozmìry nabíjeèe .................................................................... (90 x 150 x 50) mm
Hmotnost nabíjeèe ................................................................... 0,7 kg

Nabíjeè dvojitý ND 1301 je po stránce elek-
trické obdobou nabíjeèe NJ 1301. Jeho výho-
dou je, �e  umo�òuje nezávisle na sobì nabí-
jení jedné nebo dvou zdrojových skøíní
BP 1301, HP 1301 nebo HP 1301.1.

Stejnì jako u nabíjeèe NJ 1301 je souèástí sestavy
sí�ový adaptér MASCOT 8510. Elektronika je umís-

tìna v plastové skøíni se dvìma plastovými vana-
mi pro vlo�ení nabíjených zdrojových skøíní.

Nabíjeè pracuje v re�imu dvou na sobì ne-
závislých zdrojù stejnosmìrného proudu.
Ka�dý zdroj má vlastní automatické nasta-

vení velikosti proudu pro nabíjenou zdrojo-
vou skøíò, vlo�enou do plastové vany (nabíje-

cí pozice). Nabíjecí pozice jsou opatøeny sig-

Jmenovité stejnosmìrné napájecí napìtí .................................................... 12 V
Mezní stejnosmìrné napájecí napìtí .......................................................... 10 V a� 33 V
Výstupní stejnosmìrné napìtí ..................................................................... 6,5 V a� 9 V
Výstupní proud ........................................................................................... max. 1,8 A
Odbìr proudu v rozsahu mezních napájecích napìtí ............................... max. 2 A
Odbìr proudu naprázdno ........................................................................... max. 5 mA
Rozsah pracovních teplot ........................................................................... -30 °C a� +50 °C
Rozmìry zaøízení (bez kabelu) ................................................................... (62 x 76 x 41) mm
Délka   kabelu ............................................................................................ cca 1500 mm
Hmotnost .................................................................................................... max. 0,4 kg

Technické parametry

ADAPTÉR NAPÁJECÍ
NA 1301

Adaptér napájecí NA 1301 slou�í k napá-
jení ruèní VKV rádiové stanice RF 1301 ze
zdrojových skøíní RF 13.1 a RF 13.11
s napìtím 12 V, nebo stejnosmìrného na-
pájecího zdroje s napìtím v rozsahu 10 V
a� 33 V.
Adaptér napájecí NA 1301 je umístìn
v plastové skøíòce opatøené prùchodkou
a napájecím kabelem. Adaptér se nasouvá
zespodu do rádiové stanice RF 1301 místo
zdrojové skøínì a napájecím kabelem se
pøipojí k napájení. Napájecí kabel je ukon-
èen konektorem pro pøipojení ke zdrojové
skøíni RF 13.1 nebo RF 13.11. Konektor je
opatøen zdíøkami pro pøipojení napìtí
v pøípadì, kdy je adaptér napájen ze stej-
nosmìrného napájecího zdroje.

NABÍJEÈ DVOJITÝ
ND 1301
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Ladislav Mazúrek
KON, tel.: 0632/522523

nalizací stavu nabíjení a ukonèení nabíje-
ní, jak zvý�ením teploty uvnitø zdrojové
skøínì, tak i po uplynutí maximálního èasu
pøi standardním nabíjení.
Oproti nabíjeèi NJ 1301 jsou u tohoto na-
bíjeèe zelené signalizaèní diody dvì. Funk-
ce signalizaèních diod i ostatní funkce jsou
shodné s nabíjeèem NJ 1301.

Napájecí napìtí adaptéru MASCOT Typ 8510 ........................... sí�ové 230 V/50Hz
Odbìr proudu ze sítì ................................................................. max. 65 mA
Nabíjecí proudy zdrojových skøíòí
BP 1301/HP 1301/HP 1301.1 ..................................................... 140 mA/200 mA/320 mA
Doba nabíjení ............................................................................. (15  ±1) h
Poèet pøipojených zdrojových skøíní .......................................... 1 nebo 2
Rozsah provozních teplot pøi nabíjení ....................................... 0 °C a� +40 °C

Ukonèení nabíjení
dosa�ením teploty zdrojové skøínì ......................................... (43 ±2) °C
po uplynutí èasu ...................................................................... (15  ±1) h

Rozmìry nabíjeèe ....................................................................... (80 x 197 x 35 ) mm
Hmotnost nabíjeèe ...................................................................... max 0,7 kg

Technické parametry

Mezní napájecí napìtí z palubní sítì ....................................................... 18 V a� 33 V
Odbìr proudu z palubní sítì 27 V ........................................................... max. 2,5 A
Rozsah teplot zdroj. skøíní pro spu�tìní rychlonabíjení ........................... +10 °C a� +40 °C
Rozsah teplot zdroj. skøíní pro spu�tìní standardního nabíjení ............... 0 °C a� +40 °C
Rozsah pracovních teplot ......................................................................... -20 °C a� +50 °C

Nabíjecí proudy pro rychlonabíjení:
ZDROJOVÁ SKØÍÒ BP 1301 ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301 ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301.1
DOBA [min] PROUD [A] DOBA [min] PROUD [A] DOBA [min] PROUD [A]

5 0,14 3 0,25 3 0,4
60 1,4 87 1,6 147 1,6
20 0,8
5 0,14

Rychlonabíjení zdrojových skøíní je ukonèeno :

- pøi dosa�ení teploty zdrojové skøínì +43 °C pro BP 1301 a +50 °C pro HP 1301 a HP 1301.1
- pøi dosa�ení èasu nabíjení 90 minut pro BP 1301 a HP 1301 a 150 minut pro HP 1301.1
- pokud napìtí zdrojové skøínì zaèalo klesat a pokles dosáhl 1% pro BP 1301
- pokud rychlost nárùstu teploty dosáhla 0,6 °C/min pro HP 1301 a HP 1301.1

Nabíjecí proudy pro standardní nabíjení:

ZDROJOVÁ SKØÍÒ BP 1301 ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301 ZDROJOVÁ SKØÍÒ HP 1301.1
140 mA ±20 mA 200 mA ±20 mA 320 mA ±30 mA

Standardní nabíjení zdrojových skøíní je ukonèeno:
- u v�ech tøí typù zdrojových skøíní pøi dosa�ení èasu (15 ±0,5) h
- u v�ech tøí typù pøi dosa�ení teploty zdrojové skøínì +43 °C ±2 °C

Funkce signalizaèních diod nabíjecí pozice nabíjeèe NM 1301

ZELENÁ ÈERVENÁ STAV
nesvítí nesvítí nepøipojená zdrojová skøíò
svítí nesvítí probíhá nabíjení
bliká nesvítí nabíjení ukonèeno
nesvítí bliká vysoká teplota nebo porucha zdrojové skøínì, porucha
nesvítí svítí pøepínaè nabíjecí funkce SN/RN je ve �patné poloze

Vnìj�í rozmìry ............................................................................................ (92 x 212 x 105) mm
Hmotnost .................................................................................................... max. 1,5 kg

Technické parametry

Ing. Antonín Klimek

KON, tel.: 0632/522523

Nabíjeè mobilní NM 1301 je urèen pro
nabíjení dvou zdrojových skøíní ruèní VKV
rádiové stanice RF 1301. Je urèen
k provozu v mobilních prostøedcích
s napìtím palubní sítì 27 V.

NM 1301 umo�òuje rychlonabíjení a stan-
dardní nabíjení tøí typù zdrojových skøíní:

BP 1301 1,4 Ah
HP 1301 2,0 Ah
HP 1301.1 3,2 Ah

Obì nabíjecí pozice jsou zcela nezávislé.
Ke ka�dé nabíjecí pozici pøíslu�í pøepínaè
nabíjecí funkce (SN/RN) pro stanovení stan-
dardního nabíjení nebo rychlonabíjení
a dvì signalizaèní diody. Zelená dioda má
význam NABÍJÍ a èervená má význam CHY-
BA. Po vlo�ení zdrojové skøínì do nabíjecí
pozice nabíjeè automaticky rozli�í typ pøi-
pojené zdrojové skøínì a zvolí pøíslu�nou
nabíjecí charakteristiku vèetnì zpùsobu
ukonèení nabíjení. Èinnost nabíjeèe je øí-
zena mikroprocesorem. Ovládací a indikaè-
ní prvky jsou pøehlednì rozmístìny na pøed-
ním ovládacím panelu. Napìtí palubní sítì
je pøivedeno pøes konektor na pøedním pa-
nelu.

NABÍJEÈ MOBILNÍ
NM 1301
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Závislost zisku na kmitoètu

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

30 40 50 60 70 80 90

Kmitoèet (MHz)

Z
is

k
 (

d
B

)

Kmitoètová závislost PSV

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

30 40 50 60 70 80 90

Kmitoèet (MHz)

P
S

V

Obr. 1 Typický prùbìh závislosti pomìru
stojatých vln (PSV) pro mobilní prutovou
anténu (3000-900)

TEORETICKÁ ÈÁST

VLASTNOSTI VKV ANTÉN A JEJICH
OPTIMÁLNÍ VYU�ITÍ

Pro návrh rádiových spojù je nutné znát
základní vlastnosti jednotlivých druhù
a typù antén. Z hlediska vlastností antén
a jejich parametrù není základního rozdílu
mezi anténou vysílací a pøijímací. K tìmto
základním parametrùm patøí:

- úèinnost antény � udává pomìr vyzáøe-
ného výkonu k dodanému;

- výkonové pøizpùsobení � vyjádøení im-
pedanèního pøizpùsobení vyzaøovacího
odporu antény na hodnotu rovnou vnitø-
nímu odporu zdroje, míru nepøizpùso-
bení vyjadøuje PSV (pomìr stojatých
vln), pøíklad závislosti PSV na kmitoètu
je na obr. 1;

- vyzaøovací vlastnosti � anténa je pasiv-
ní prvek, který nemù�e pøidat �ádný
výkon, ale mù�e soustøedit záøení výko-
nu do malého prostorového úhlu.
Schopnost antény soustøedit výkon do
urèitého prostorového úhlu vyjadøuje
vyzaøovací charakteristika;

- èinitel smìrovosti antény � vyjadøuje
schopnost antény soustøedit vyzaøovaný
výkon do urèitého prostorového úhlu;

- zisk antény � je souèin èinitele smìro-
vosti antény a úèinnosti antény. Pøíklad
závislosti zisku antény na kmitoètu je na
obr. 2.

Z hlediska podmínek �íøení elektromagne-
tického vlnìní v urèitém prostøedí má vliv
pøedev�ím zpùsob �íøení vln v pásmu vel-
mi krátkých vln tj. v rozsahu kmitoètù 30
a� 300 MHz,  do kterého patøí i rádiové sta-
nice RF 13 èi RF 1301. Dominujícím typem
�íøení vln v tomto pásmu je �íøení dolními
vrstvami troposféry pøímo mezi vysílací
a pøijímací anténou (vlna prostorová pøímá)
a �íøení odrazem od zemského povrchu

a terénních pøeká�ek, ovlivnìné v místì od-
razu (vlna prostorová odra�ená). Intenzity
pole pøímé a odra�ené vlny v místì pøíjmu
se sèítají ve výslednou intenzitu pole vlny
prostorové. Obecnì lze øíci, �e v pásmu
VKV lze dosáhnout nejkvalitnìj�ího spoje-
ní tehdy, je-li zaji�tìna pøímá viditelnost. Na
kvalitu spojení mají tedy vliv jak terénní vy-
vý�eniny, zástavba, ale také, pøi vìt�ích
vzdálenostech, i zakøivení zemského povr-
chu.

Typy VKV antén pro soupravy RF 13 resp.
RF 1301 s rozdìlením podle vyzaøovacích
vlastností a pou�ití:
a) V�esmìrové antény prutové pro pøenos-

nou soupravu

RF 13.6 anténa prutová 0,5 m,
RF 13.7 anténa prutová 1,5 m,

AS 1301 anténa pásková 0,5 m,

AL 1301 anténa pásková 1,1 m.

b) V�esmìrové antény pro pøenosnou sou-
pravu s pou�itím na pevném stanovi�ti
RF 13.8 anténa závìsná.

c) V�esmìrové mobilní prutové antény

3000-900 anténa mobilní 2,55 m,

3014-900 anténa mobilní 2,1 m,
MO 13.50 anténa mobilní prutová

1,5 m,

MO 13.51 anténa mobilní prutová
1,5 m s magnetickým dr�á-
kem.

d) V�esmìrové antény pro mobilní soupra-
vy s pou�itím na pevném stanovi�ti

3012-900 anténa GROUNDPLANE,
3003-920 anténa GROUNDPLANE,

AS 13 anténa DISCON.

e) Smìrové antény pro pou�ití na pevném
stanovi�ti

PD 13 anténa dlouhodrátová,

752-901 logaritmicko-periodická
anténa.

Úèinnost antény závisí pøedev�ím na úèin-
né délce záøièe a souèasnì vlastnostech
pøizpùsobovacího obvodu, kterým se pro-
vádí rovnomìrné výkonové pøizpùsobení
v celém pracovním kmitoètovém rozsahu
antény. Na úèinnost antény má vliv také ve-
likost protiváhy. Protiváha je funkèní sou-
èástí antény nebo ji tvoøí vodivá plocha
mobilního prostøedku, s ní� je anténa vo-
divì spojena. Vhodnou volbou protiváhy se
vytváøí zrcadlový záøiè. Pøes protiváhu se
uzavírá proud v anténním obvodu. Malá
protiváha je tedy u antén urèených pro pøe-
nosnou soupravu rádiové stanice, naopak
dobrá protiváha je vytvoøena karoserií vo-
zidla. Z tohoto dùvodu mají malou úèin-
nost antény RF 13.6 a AS 1301. U tìchto
antén lze dosáhnout kvalitního spojení
na krátké vzdálenosti asi do 1 km a jejich
PSV v daném kmitoètovém pásmu je
do 6. Proto se tyto typy antén pou�ívají
pøedev�ím pro spojení v blízkém okolí.
Prodlou�ení dosahu zvy�ováním výkonu
rádiové stanice je nevhodné.

Vysokou úèinnost mají antény RF 13.8,
3000-900 nebo 3003-920. Zvý�ení úèin-
nosti tìchto antén je dosa�eno vhodným
typem protiváhy, která vytváøí druhý pól
antény. Protiváha je dána konstrukcí anté-
ny a je realizována buï vodivými lanky
(RF 13.8 nebo 3003-920), nebo vodivou
plochou dostateèné velikosti, na kterou je
anténa namontována (napø. karoserie vozi-
dla). PSV antén je do 3,5 v celém pracov-
ním rozsahu. Tyto vysoce úèinné v�esmì-
rové antény jsou urèeny pro celoplo�né
pokrytí, kde má být dosa�eno kvalitního
pøenosu bez ohledu na mo�nosti odhalení
spojovacího prostøedku a jeho pøípadné
zámìrné ru�ení ru�ièem. Zbývající typy v�e-
smìrových antén jsou jistým kompromisem
mezi úèinností antény a zpùsobem jejich
pou�ití v bojových podmínkách. Jejich PSV,
podle konstrukce antény, se pohybuje
v rozsahu 4 a� 6. Úèinnost u v�ech typù
antén lze vhodným zpùsobem dále zvý�it.
U mobilních prutových antén umístìním

Rádiový spoj zprostøedkovává hovorovou nebo datovou komunikaci mezi dvìma stanovi�ti. Pro pøenos vyu�ívá vlastností elektromag-
netického vlnìní. Obvykle se modulovaný signál z výstupu vysílaèe vede pøes napájeè a vysokofrekvenèní kabel do vysílací antény.
Vyzaøované elektromagnetické vlnìní se �íøí prostorem a s urèitou intenzitou pøichází do okolí pøijímací antény. Pøijímaný signál spolu
s ne�ádoucími ru�ivými signály se pøivádí anténním svodem na vstup pøijímaèe. Koneèným cílem pøi pøenosu rádiovým spojem je do-
sa�ení pøenosu zprávy v po�adované kvalitì. Jestli�e vlastnosti vysílaèe, pøijímaèe a anténních svodù jsou dány, potom na kvalitu rádi-
ového spoje mají vliv pøedev�ím vlastnosti vysílací a pøijímací antény a  také prostøedí, ve kterém se rádiové vlnìní �íøí.

Obr. 2 Typický zisk antény GROUNDPLANE
vzta�ený k    /4 prutu na 8 m sto�áru
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antény do støedu nejvìt�í vodivé plochy na
karoserii (minimálnì doporuèená plocha
je 1,5 m x 1,5 m), u antén pro pøenosnou
soupravu no�ením soupravy stanice na zá-
dech obsluhy, pøípadnì mírným odklonì-
ním prutu antény od tìla obsluhy (asi o 10 °
a� 15 °) a u antén pro pevná stanovi�tì po-
u�itím vy��ího sto�áru (minimálnì v�ak
6 m). Pøi pou�ití smìrových antén typu
PD 13 èi 752-901 lze dosáhnout a� dvou
i tøínásobného dosahu rádiového spoje se
shodnými rádiovými stanicemi v porovnání
s v�esmìrovými anténami. Dal�í výhodou
smìrové antény je velmi malá úèinnost vy-
zaøování v opaèném smìru, která výraznì
omezuje zamìøení rádiové stanice a tím
i její ru�ení. Antény tohoto typu jsou v�ak
nevhodné pøi celoplo�né komunikaci rùz-
nì rozmístnìných stanic okolo øídicího sta-
novi�tì. Dal�í nevýhodou je nutnost pøes-
ného smìrování antény a problematická
komunikace s pohybujícím se prostøedkem,
který mìní azimut vùèi smìrové anténì.
V tabulce jsou uvedeny orientaèní dosa-
hy (v km) pro fónické spojení s vý�e uve-
denými typy antén.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou stanove-
ny pro støednì zvlnìný terén a jsou vzta-
�eny k výstupnímu vysokofrekvenènímu
výkonu vysílaèe 5 W na obou stanovi�tích.
Jestli�e výstupní výkon soupravy bude
25 W (pro soupravy RF 1325) uvádìný
dosah se zvý�í asi o 80 %. Pro soupravy
RF 1350 s výkonem 50 W se dosah zvý�í
asi o 100 %. Naopak pøi pou�ití rádiových
stanic s výkonem 1 W (stanice RF 1301) se
dosah sní�í pøibli�nì na 60 % uvádìné
hodnoty.  Jestli�e na  obou koncích rádio-
vého spoje jsou rádiové stanice s rùznými
výkony, potom je vzájemný dosah ovlivnìn
stanicí s ni��ím výkonem. Stanice vysílají-
cí ni��ím výkonem odposlouchává stanici
s vy��ím výkonem, ov�em opaèným smì-
rem je kvalita pøenosu �patná nebo spoje-
ní nelze vùbec navázat.

Dosah rádiového spoje je ovlivnìn dal�í-
mi faktory, které jsou dány vlastnostmi te-
rénu (zhor�ení dosahu ve velmi èlenitém
terénu, nebo ve velmi suchém prostøedí,
napø. v píseèné oblasti), postupem obslu-
hy (zhor�ení dosahu �patnou volbou stano-
vi�tì, nevhodným pou�íváním antén nebo
celé soupravy) a zpùsobem instalace antén
(zhor�ení dosahu pøi montá�i antény na
blatník vozidla nebo boky vozidla, pøípad-
nì v blízkosti rùzných nástaveb na vozidle).

Výbìr vhodného typu antény na rádiový
spoj vychází z po�adavkù, které má u�iva-
tel splnit. Má-li být cílem zaji�tìní rádio-
vého spoje velký poèet úèastníkù, vèetnì
úèastníkù na mobilních prostøedcích, je
vhodné volit v�esmìrové antény s vysokou
úèinností vyzaøování. Pøi vedení provozu
ze stacionárních stanovi�� je tøeba volit ta-
ková místa v terénu, která umo�ní splnì-
ní podmínky pøímé viditelnosti mezi

úèastníky rádiového spoje. Optimální jsou
vy��í terénní body s umístìním stanovi�tì
na svahu smìøujícímu k protistanici
s minimálním porostem stromù
a s maximálním vyu�itím vý�ky sto�áru, na
kterém je anténa umístìna. Pøi vedení pro-
vozu za pohybu je kvalita spojení výraz-
nì ovlivnìna vzájemnou pozicí  úèastní-
kù rádiového spoje. Pøi prùjezdu za terénní
pøeká�kou nebo v husté zástavbì mù�e
dojít i k velmi rychlé ztrátì spojení. Pøi ve-
dení provozu se stanicí umístìnou
na letadle z pevného stanovi�tì je vhod-
né pou�ít na vy��ích provozních kmito-
ètech (od 75 MHz do 88 MHz) anténu
s krat�ím prutem napø. MO 13.50 nebo
MO 13.51 (u antény s prutem 2,55 m se
na vy��ích kmitoètech projevuje minimum
ve vertikálním vyzaøovacím diagramu).
Má-li být cílem zaji�tìní kvalitního spoje-
ní mezi dvìma úèastníky na velkou

*) jmenovitý trvalý výkon max. 7 W
**) jmenovitý trvalý výkon max. 30 W

Ing. Jiøí �atný, Ing. Jiøí Sedláèek
KON, tel.: 0632/522629, 522874

vzdálenost, napø. spojení s týlovými jed-
notkami, je vhodné volit smìrové antény.
Pøi pou�ití tìchto antén je v�ak nutné znát
vzájemnou polohu obou úèastníkù a dbát
na co nejpøesnìj�í nasmìrování obou an-
tén. Pohled na logaritmicko-periodickou
anténu na 9 m sto�áru je na obr. 3.

Cílem èlánku bylo seznámit u�ivatele
struènì s problematikou �íøení rádiových
vln v pásmu VKV, s vlastnostmi antén za-
vedených do AÈR a také s praktickými
zku�enostmi pøi budování rádiových spo-
jù. Na závìr bych chtìl shrnout, �e
dobrého spojení  nemusí být dosa�eno
v�dy s maximálním výstupním vysokofre-
kvenèním výkonem vysílaèe, ale také
vhodnou volbou antény a samozøejmì sta-
novi�tì.

Obr. 3 Logaritmicko periodická anténa na
sto�áru 9 m

Obr. 4 Mobilní prutová anténa na terénním
vozidle

RF 13.6

AS 1301

*)

RF 13.7

*)

AL 1301

*)

MO 13.50

MO 13.51
3014-900 3000-900 RF 13.8

3012-900

3003-920

AS 13

PD 13

**)

752-901

RF 13.6

AS 1301
1 3 2 3 4 5 6 6 7 7

RF 13.7 3 8 7 8 8 10 10 12 15 15

AL 1301 2 7 6 7 8 9 9 10 12 12

MO 13.50

MO 13.51
3 7 7 8 8 10 10 15 18 18

3014-900 4 8 8 8 9 10 12 15 18 18

3000-900 5 10 9 10 10 12 15 18 20 20

RF 13.8 6 10 9 10 12 15 15 18 22 22

3012-900

3003-920

AS 13

6 12 10 15 15 18 18 18 22 25

PD 13 7 15 12 18 18 20 22 22 25 25

752-901 7 15 12 18 18 22 22 22 25 25
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PØEHLED ZÁMÌNNÉHO
PØÍSLU�ENSTVÍ RÁDIOVÝCH

STANIC RF 13 A RF 1301

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

PØEHLED ZÁMÌNNÉHO
PØÍSLU�ENSTVÍ RÁDIOVÝCH

STANIC RF 13 A RF 1301

Ing. Jiøí �atný
KON, tel.: 0632/522629

K rychlej�ímu vyu�ívání nových stanic
RF 1301 u u�ivatelù jistì pøispìje sluèitel-
nost provozu nìkterých zaøízení
z pøíslu�enství rádiové stanice RF 13.

Zaøízení, která lze provozovat bez jakých-
koli omezení jsou:

a) Antény ze soupravy rádiové stanice
RF 13:
- anténa prutová 0,5 m RF 13.7

- anténa prutová 1,5 m RF 13.6

- anténa závìsná RF 13.8

Dosah rádiové stanice RF 1301 s tìmito
anténami je ni��í  ne� u rádiové stanice
RF 13, co� je zpùsobeno ni��ím vyso-
kofrekvenèním výkonem stanice
RF 1301.  Naopak lze pro rádiovou sta-
nici RF 13 vyu�ít prutové antény ze sou-
pravy  RF 1301, tj. anténu páskovou
0,5 m AS 1301 nebo anténu páskovou
1,1 m AL 1301. Pøi pou�ití antény
AS 1301 na RF 13 je dosah stejný jako
s anténou RF 13.7, dosah s anténou
AL 1301 je o nìco ni��í ne� s anténou
RF 13.6, pøibli�nì o (10 a� 15) %, co�
je dáno krat�í délkou prutu. Výkonovì
jsou obì antény pøizpùsobeny pro trva-
lý jmenovitý výkon rádiové stanice
RF 13.

b) Dlouhodrátová anténa PD 13

c) Antény z mobilních souprav  MO 13.50,
MO 13.51, 3000-900,

3014-900, 752-901, AS 13 èi
3003-920.
Dosah s tìmito anténami je
opìt ovlivnìn ni��ím výkonem
rádiové stanice RF 1301 a je
pøibli�nì polovièní ne�  pøi vy-
sílání s rádiovou stanicí RF 13.
Pravdìpodobnost vyu�ívání
tìchto antén je v�ak men�í
z dùvodu omezení mobility ob-
sluhy ruèní rádiové stanice.

d) Plnicí zaøízení PK 13

e) Rádiový modem MD 13

f) Mikrotelefon bez
ovládání RF 13.3

g) Náhlavní souprava
bez ovládání RF 13.5

h) Aktivní reproduktorová skøíò-
ka RS 13

Pro dodávky do AÈR jsou nyní pøipravová-
na nová dal�í zaøízení, která umo�òují pro-
voz s rádiovými stanicemi RF 13 i RF 1301.
Parametry tìchto zaøízení byly stanoveny
tak, aby byl provoz rovnocenný s obìma
stanicemi. Mezi tato zaøízení patøí:

a) Rádiový datový terminál DT 13

b) Telefonní doplnìk TD 13

c) Rychlý rádiový modem MD 13.1
Nìkterá zaøízení, jen� jsou standardnì do-
dávána k rádiové stanici RF 13, mohou být
s jistými omezeními pøipojena a také pro-

vozována s RF 1301.

Jedná se o mikrotelefon
s ovládáním RF 13.2 a náhlav-
ní soupravu s ovládáním
RF 13.4. S akustickými sou-
pravami lze vést bì�ný fónic-
ký provoz, nelze ov�em vyu-
�ívat dal�ích provozních mo�-
ností, jako jsou napø. ovládá-
ní stanice RF 1301, tj. zmì-
na po pøednastavených ka-
nálech, vypnutí omezovaèe
�umu a zobrazování údajù
na displeji akustické soupra-
vy.

Nìkterá zaøízení nelze
k rádiové stanici RF 1301 vù-
bec pøipojovat. Pøípadným
pøipojením doplòkových za-
øízení k RF 1301 nemù�e na-

stat po�kození ruèní stanice nebo pøipoje-
ného zaøízení, ale funkce doplòkového za-
øízení s RF 1301 není mo�ná. Jsou to pøe-
dev�ím komponenty z mobilních souprav
RF 1325 nebo RF  1350. K RF 1301 nelze
pøipojit vysokofrekvenèní filtr AF 13, zesi-
lovaèe vf výkonu ZM 13 a ZV 13, hovoro-
vé zaøízení HZ 13A a skøíòku øidièe
HZ 13B, mobilní doplnìk DM 13, doplnìk
pro dálkové ovládání a retranslaci DR 13,
telefonní skøíòku TS 13 a telefonní rozhra-
ní TR 13. Hlavním dùvodem omezeného
pou�ití je pøedev�ím rozdílný zpùsob ko-
munikace s doplòkovými zaøízeními u rá-
diových stanic RF 13 a RF 1301.

Vytvoøený pøehled dává stávajícím u�iva-
telùm roz�iøujícího pøíslu�enství rádiové
stanice RF 13 struènou informaci o vyu�i-
telnosti  pøíslu�enství pro rádiovou stanici
RF 1301. Plná kompatibilita je zaji�tìna
pøedev�ím u tìch doplòkových zaøízení,
která svými provozními vlastnostmi musí
zachovat ty druhy provozu, které jsou vyu-
�ívány pro pøenosnou soupravu. Z tohoto
pohledu je pøistupováno také k návrhu
nových doplòkových zaøízení.
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Dne 27. ledna 2000 nav�tívilo na�i spo-
leènost 21 vojenských a leteckých pøidì-
lencù (VLP) z 18 státù svìta (USA, Èíny,
Nizozemí, Indie, Turecka, Bulharska, Itá-
lie, Slovenska, Francie, Ruska, �védska,
Polska, Kanady, Ukrajiny, Rumunska, Ra-

Náv�tìva VLP kouska, �výcarska a Iránu) spolu se zástup-
ci Úøadu pro zahranièní styky Ministerstva
obrany. Jednalo se o náv�tìvu vy�ádanou
Asociací vojenských a leteckých pøidìlen-
cù v Praze � vojen�tí diplomaté byli sezná-
meni se sortimentem a technologiemi na�í
firmy a firem sesterských. V rámci svého
pobytu ve mìstì byli také pøijati na radni-
ci starostou mìsta, který akci zhodnotil

jako dosud nejvìt�í diplomatickou ná-
v�tìvu Uherského Hradi�tì. I kdy� se
nejednalo o událost pro DICOM bezpro-
støednì komerènì významnou, byla to
akce vysoce presti�ní a svìdèí o velkém
zájmu o na�i firmu v zahranièí.

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233

Dovolujeme si Vás pozvat k náv�tìvì
na�ich expozic na veletrzích
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